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Проведено експериментальні дослідження з визначення механічних характеристик жорстких пінополіуретанів, модифікованих перлітовими добавками гранульованого виду, під час випробувань на стиск. 

Experimental studies were carried out to determine the mechanical properties of rigid polyurethane foams modified with granular perlite additives under compression testing.

Пінополіуретани (ППУ) належать до класу полімерних матеріалів з пористою структурою, яка обумовлює їх низьку густину, хороші теплоізоляційні властивості та оптимальні механічні характеристики. Завдяки цим властивостям ППУ широко застосовуються у різних сферах, зокрема, у будівництві, машинобудуванні, авіаційній та холодильній техніці тощо [1-2]. 
Проте, традиційні пінополіуретани мають певні обмеження, такі як крихкість при експлуатації в умовах змінних навантажень, старіння під впливом умов зовнішнього середовища. Втім, для оптимізації їх властивостей, необхідних в умовах експлуатації, а також розширення їх функціональних можливостей у різних сферах, вдаються до модифікування з введенням наповнювачів різного виду (мінеральних, органічних, полімерних) [3-5].   
У даній роботі було поставлено завдання: отримати зразки піни із введенням у поліуретанову матрицю добавки гранульованого перліту; виконати дослідження, пов’язані з випробуванням на стиснення, за отриманими даними визначити механічні характеристики, порівняти результати і зробити висновки щодо ефективності такого модифікування ППУ. 
Тип модифікуючої добавки перліту був вибраний на основі аналізу характеристик даного матеріалу: здатність до світловідбивання та низький коефіцієнт теплопровідності (нижчий порівняно з ППУ), що є доцільно для оптимізації властивостей ППУ, особливо для використання у будівельній галузі. 
Поліуретанові піни отримували внаслідок хімічної реакції спінювання, яка відбувалася при змішуванні двох основних компонентів поліолу та поліізоціанату з додаванням гранульованого спученого перліту (натуральний природний мінерал) у якості модифікатора. Таким способом було отримано 6 композицій ППУ з різним вмістом перліту 0 … 10 час.ч. 
У результаті проведених експериментальних випробувань на стиск було отримано діаграми навантажень (стиснення) зразків ППУ, на основі даних яких було визначено їх механічні характеристики: модуль Юнга, межу плинності, відносну пластичну деформацію. 
За аналізом результатів проведених досліджень виявлено відмінність величин механічних параметрів в залежності від вмісту модифікатора. Додавання гранульованого перліту (дисперсність 0,2 … 2 мм) у поліуретанову матрицю дає змогу одночасно змінювати морфологію піни, її пористість, пружність та пластичність ППУ. Водночас, перлітовий модифікатор поводить себе як наповнювач, оскільки за природою є хімічно інертним і не вступає у реакцію з компонентами ППУ, хоча й проявляє адгезію до матеріалу матриці.
 Отримані результати мають новизну щодо способу оптимізації тепло-, гідро та звукоізоляційної здатності ППУ і є актуальними в напрямку прикладних аспектів їх використання у будівництві та інших галузях інженерної діяльності.
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